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NEU KONFIGURATION (Mehrfamilienhaus)

Schritt 1: Auenstation zurlicksetzen

Dafur mussen Sie in das angezeigte kleine Loch mit einem geeigneten spitzen Gegenstand
dricken und den Reset-Knopf etwa 6-7 Sekunden lang im angeschlossenen Zustand gedruckt
halten, bis ein Signalton ertont.

Schritt 1 bitte nur ausfuhren, wenn wir Sie ausdrucklich darum bitten. Ansonsten diesen Schritt
uberspringen und keinen eigenen Reset durchfuhren.!

Jetzt mussen Sie einige Minuten warten, bis sich die Anlage vollstandig zurlckgesetzt und neu
gestartet hat. Wahrend dieses Vorgangs ertont ein Alarmsignal, das nach Abschluss
automatisch beendet wird.

Schritt 2: IP-Adresse der AufRenstation abrufen
Nachdem Sie die Au3enstation zurtickgesetzt haben, 6ffnen Sie lhren Internetbrowser
(empfohlen: Google Chrome).

- C M Yr 192.168.1.108

Geben Sie nun die IP-Adresse, die auf dem Bild zu sehen ist, in die Adresszeile Ihres Browsers
ein und bestatigen Sie mit Enter.
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Schritt 3: Webinterface 6ffnen und Sprache auswahlen
Nach dem Eingeben der IP-Adresse 6ffnet sich das Webinterface der Auflenstation.

Achten Sie darauf, dass Ihre Anlage korrekt mit dem Netzwerk verbunden ist, nur so kann die
Verbindung hergestellt werden.

® language P i Setting

Wahlen Sie nun lhre gewlinschte Sprache aus und klicken Sie anschlieBend auf ,\244“, um
fortzufahren.

Schritt 4: Passwort festlegen
Im nachsten Schritt werden Sie aufgefordert, ein Passwort fur die Aufienstation festzulegen.

Sie kdnnen entweder das Standardpasswort admin1234 verwenden oder ein eigenes
Passwort Ihrer Wahl eingeben.

G) Sprache @ Passworteinstellung

Benutzer

I Passwort admin1234 @ I

I * Passwort bestitigen admin1234 l

E-Mail-Adresse E-Mail-Adresse

Wichtig: Merken Sie sich das Passwort gut, es muss spater auf allen Innenstationen(Monitoren)
identisch eingegeben werden, damit die Verbindung zwischen Aufen- und Innenstation
reibungslos funktioniert!



Bestatigen Sie das Passwort im zweiten Feld durch erneute Eingabe und klicken Sie dann auf
,,“, um fortzufahren.

Schritt 5: Einrichtung abschliefen
Nach der Passwortvergabe klicken Sie ausschliefllich auf ,[\e=EEw | lEEEQR“ - bitte nehmen Sie
keine weiteren Einstellungen an dieser Stelle vor.

© sprache (©) Passworteinstellung [ Autom. Prufung auf Aktualisier.

| Autom. Prufung auf Aktualisier

Benachrichtigen, wenn eine Versionsaktualisienung erkannt wurde

Um Sie rechtzeitig Uber Firmare-Aktualisierungen zu informieren, erfassen var Daten
Uber thr Gerdt wie Name, IP-Adresse und Seriennr. sovie dessen Firmware-Version. Die
erfassten Daten werden nur verwendet, um die RechtmaBigkeit des Gerats zu 0bemrofen
und Aktualisierungs-Benachrichtigungen zu versenden

Cloud-Dienst

Mach die Funktion aktiviert wurde und das Gerit eine Verbindung zum Netzwerk
hergestellt hat, sammeln wir Gerateinformationen, wie |P-Adresse, MAC-Adresse,
Geratenamen und Seriennummer Die gesammelten Informationen werden nur genutrt,
um aus der Ferne auf das Gerat zuzugreifen. Wenn Sie diese Funktion nicht aktivieren
mochten, heben Sie die Auswahl des Kontrallkdstchens auf.

Abgeschiossen

Schritt 6: Anmeldung im Webinterface

Nach dem Klick auf , N eeileaail erscheint die Anmeldemaske.

Geben Sie als Benutzernamen: admin ein.

Als Passwort tragen Sie das zuvor festgelegte Passwort ein (z. B. admin1234 oder lhr
eigenes).

admin1234

Klicken Sie anschliefend auf ,, “ um fortzufahren.
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Schritt 7: SIP-Server festlegen
Nach der Anmeldung 6ffnet sich eine Seite mit zwei Schritten.
Im ersten Schritt stellen Sie sicher, dass die Option ,Als SIP-Server festlegen“ ausgewahlt ist.

0 Schritt 1 Schritt 2

Als SIP-Server festlegen

% Nicht als SIP-Server festlegen

AnschlieRend klicken Sie auf ,JNERIGG1“, um fortzufahren.

Schritt 8: Einrichtung abschlieffen i
Im zweiten Schritt der Seite nehmen Sie keine Anderungen vor.

v | Schritt 1 o Schritt 2

Hinzufugen Loschen Aktualisiersn Q

Geritetyp SIP-Nr. IP-Adresse Onlinestatus (1/1) Vorgang

V1O 8001 127.00.1 ® Online 2 @

| Aufnahmen 1 10/ Seite

Beenden Zuruck Abgeschiossen

Klicken Sie ausschlieflich auf ,[\oJ-EEwl[EEE0“, um die Einrichtung abzuschliefen.

GOLIATH



Schritt 9: Netzwerkeinstellungen aufrufen

Nach dem Abschluss der Einrichtung befinden Sie sich auf der Startseite des Webinterfaces
der Auflenstation.

¢

Lokale Einstellungen

\~
&2

Netzwerkeinstellungen

s
=8

Gerateeinstellungen

@

System

e

Personenverwaltung

@

Wartungszentrum

Klicken Sie dort oben auf den Reiter ,Netzwerkeinstellungen®, um mit der Konfiguration
fortzufahren.

Schritt 10: SIP-Server konfigurieren
In den Netzwerkeinstellungen sehen Sie sieben kleine Unter-Reiter.
Klicken Sie auf den dritten Reiter mit der Bezeichnung ,SIP-Server*.

Dort sehen Sie die Option ,Lokaler SIP-Server*“.
Deaktivieren Sie diesen Schalter kurz, sodass er grau wird - nur so lasst sich die Server-
Adresse bearbeiten.

WEB SERVICE (o Netzwerkeinstellungen

IP TCP/IP T/
Lokaler SIP-Server
Port
Servertyp Gerdt
I SIP-Server Il
Server-Adresse 192.168.178.110
& Cloud-Dienst
Port 5060
@ upnp
SIP-Nr.
B8 Grundversorgung
Registrierungspasswort esscssecsessesscncas
[ Autom. Registrierung
SIP-Doméne vDP
SIP-Server-Benutzername admin

SIP-Server-Passwort

Anwenden Aktualisieren

Standard




Tragen Sie bei Server-Adresse folgenden Wert ein:
192.168.178.110 (wie auf dem Bild dargestellt).
Aktivieren Sie danach den Schalter ,Lokaler SIP-Server” wieder, sodass er blau leuchtet.

WEB SERVICE i Netzwerkeinstellungen
IP TCP/IP
Lokaler SIP-Server ({
& port
Port
SIP-Server
SIP-Nr.
@& Cloud-Dienst
Registrierungspasswort sesssscsescscscsssse
[ upnp
SIP-Domidne VDP
88 Grundversorgung

Kaskaden-SIP-Server

B Autom. Registrierung
Sicherungs-SIP-Server

Aktualisieren Standard

Zum Abschluss klicken Sie auf , JXIEEEM, um die Anderungen zu speichern.

Schritt 11: IP-Adresse und Gateway einstellen
Klicken Sie nun auf der linken Seite im MenU auf den Reiter , TCP/IP*.
Passen Sie dort die Felder wie folgt an:

e [P-Adresse: 192.168.178.110
e Standardgateway: 192.168.178.1

WEB SERVICE @ Netzwerkeinstsilungen

IP TCPAP |

DHCP
& Port

MAC-Adresse
SIP-Server

|P-Adresse 152 168 178 110
@ Cloud-Dienst

Subnetzmaske 255 255 255 0
[ upnp

Standardgateway 192 168 178 1
B8 Grundversergung

Bevorzugter DNS 8 8 8 8
B> Autom, Registrierung

Alternatives DNS 8 8 4 4

Ubertragungsmodus Multicast (® Unicast

Dieser Modus wird nicht empfohlen, wenn die Plattform als SIP-Server
verwendet wird.

Anwenden Aktualisieren Standard




Vergleichen Sie die Werte ggf. mit dem bereitgestellten Bild.
Zum Abschluss klicken Sie auf ,JNIIEAEEN“, um die Einstellungen zu Gibernehmen.

Hinweis: Nach dem Kilick auf ,[IEREEN“ werden Sie automatisch vom Webinterface
abgemeldet, das ist normal.

Der Grund: Die IP-Adresse der AufRenstation hat sich geandert. Melden Sie sich Uber diese
neue IP erneut im Webinterface an.

Schritt 12: Gerédteeinstellungen aufrufen

Nachdem Sie sich mit der neuen IP-Adresse erneut angemeldet haben, befinden Sie sich
wieder auf der Startseite des Webinterfaces.

= = ‘g

Lokale Einstellungen Geréteeinstellungen Personenverwaltung

@ @

Netzwerkeinstellungen System Wartungszentrum

Klicken Sie dort oben auf den Reiter ,Gerateeinstellungen®, um mit der Konfiguration
fortzufahren.
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Schritt 13: Gerat hinzufigen
Sobald Sie sich im Bereich ,Gerateeinstellungen® befinden, klicken Sie oben links auf den
Button ,Hinzufigen*.

Im N2 = o
[ weB sErvicE Gerateeinstellungen Einstellungsassi

Import Export Loschen Aktualisieren Q
Geratetyp ¥ SIP-Nr. IP-Adresse Onlinestatus (1/1) Vorgang
vio 8001 127.0.01 # Online 4 : |

1 Aufnahmen |T 10 / Seite

Schritt 14: Geratetyp auswahlen
Nachdem Sie auf ,Hinzufliigen“ geklickt haben, erscheint eine neue Eingabemaske.

Klicken Sie dort direkt auf das oberste Feld , Geratetyp“ und wahlen Sie im Dropdown-Menu
den Eintrag ,VTH" aus.

Hinzufligen

Geratetyp

Modus hinzu

Schritt 15: VTH konfigurieren (EG) - (Siehe Prufbericht)
Nachdem Sie ,VTH" als Geratetyp ausgewahlt haben, erscheinen weitere Eingabefelder.

e Tragen Sie bei ,Vorname*“ den Begriff EG ein.
e Bei ,Zimmernummer* geben Sie bitte exakt folgendes ein: 9901#0

Hinzufiigen

Geratetyp

Modus hinzu Einzeln hinzufogen

I Vomame EG

Nachname

Alias

l * Zimmernr. 9901#0

Registrierungsmodus Gffentl.

* Registrierungspasswort ~ sesees



Diese Einstellung legt fest, dass die Klingeltaste der AufRenstation mit der Innenstation
korrekt verknUpft wird.

Klicken Sie anschlieBend auf ,J8Id“, um die Konfiguration abzuschlieRen.
Nachdem Sie in Schritt 15 auf geklickt haben, sollte die Ubersicht nun genauso

aussehen wie auf dem bereitgestellten Bild - dort ist der neue Geratetyp (VTH) korrekt
hinzugeflgt.

[ wes service Gerateeinstellungen

Hinzufugen Import Export Loschen Aktualisieren =

Gerdtetyp ¥ SIP-Nr. IP-Adresse Onlinestatus (1/2) Vorgang
V1O 8001 127001 ® Online 2 B
VTH 990140 « Offline 2 B

2 Aufnahmen \ 1 10/ Seite

Schritt 16: : VTH konfigurieren (OG) - (Siehe Prifbericht)
Klicken Sie erneut oben links auf ,Hinzuflgen“ .

Hinzufiigen

Geratetyp

Modus hinzu Einzeln hinzufugen

I Vorname 0G

Nachname

Alias

LZ:mmernr 9902#0

Registrierungsmodus Offentl

* Registrierungspasswort D

Abbrechen

Achten Sie dabei auf folgende Eingaben:

e Vorname: Tragen Sie bei allen weiteren Innenstationen OG ein.
e Zimmernummer: Beginnen Sie mit 9902#0 fur die zweite Innenstation.

Fur jede weitere Innenstation pro Etage wiederholen Sie bitte den gleichen Vorgang und erhdhen
Sie die Ziffer bei der Zimmernr. vor dem ,#“. - also 9903#0, 9904#0 usw.

Diesen Aufbau kdnnen Sie auch dem beigelegten Prifbericht entnehmen.
Zum Schluss driicken Sie auf JOId“, um das jeweilige Gerat hinzuzufligen.



WEB SERVICE ) Geriteeinstellungen Einstellungsassi

Hinzuftgen Import Export Loschen Aktualisieren

Gerdtetyp SIP-Nr. IP-Adresse Onlinestatus (1/3) Vorgang
vio 8001 127,001 © Online 28
VTH 990140 o Offline 2@
VTH 990240 o Offline 2 8%
3 Aufnahmen 1 10/ Seite

AnschlieRend sollte die Ubersicht erneut so aussehen wie auf dem zugehérigen Bild - mit
allen eingetragenen VTH-Geraten.

Schritt 17: Zur Startseite zuriickkehren und Layout festlegen

Klicken Sie oben links im Webinterface - links neben dem Schriftzug ,WEB SERVICE®, auf
das Haus-Symbol, um zur Startseite zurlickzukehren.

[l wes service B ‘ finstellungsassi

S
a0

‘g

Lokale Einstellungen Geriteeinstellungen Personenverwaltung

@ @

Netzwerkeinstellungen System Wartungszentrum

Sobald Sie wieder auf der Startseite sind, klicken Sie auf den Reiter ,Lokale Einstellungen®.

In diesem Bereich kénnen Sie nun das Layout der Aufienstation anpassen und die
Zimmernummern den Klingeltasten zuweisen.
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Schritt 18: Layout der AuBenstation konfigurieren

Nachdem Sie auf ,Lokale Einstellungen® geklickt haben, sehen Sie auf der linken Seite sechs
Reiter.
Klicken Sie auf den vierten Reiter, mit der Bezeichnung ,Layout®.

WEB SERVICE Lokale Einstellungen

B8 Allgemeine Einstellungen

£] Zugangskontrolle ¥

Ko} Lichtsteuerung

<1 Layout

D¢ |PC-Info ‘ /
E3 Karteneinstellungen 5

Es erscheint nun eine grafische Darstellung der Kameraansicht lhrer AuRenstation.
Darunter befindet sich ein ,+“ Symbol - klicken Sie darauf, um das Layout anzupassen.
Ordnen Sie die Module (z. B. Kamera, Klingeltasten, Kartenleser usw.) genau in der

Reihenfolge und Position, wie sie bei Ihrer realen Aufienstation verbaut sind.

Die Darstellung im Webinterface muss eins zu eins mit Ihrer Aufenstation Gibereinstimmen,
damit die Funktion korrekt zugewiesen wird!
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Schritt 19: Klingeltaste mit Zimmernummer verknipfen

Nachdem Sie die Module hinzugefligt und das Layout angepasst haben, sollte die grafische
Darstellung lhrer Auflenstation ungefahr so aussehen wie auf dem bereitgestellten Bild -
abhangig davon, wie lhre Anlage aufgebaut ist.

WEB SERVICE @ Lokale Einstellungen

88 Aligemeine Einstellungen

8 Zugnffskontrolle v

G Lichtsteverung

& Layout ‘l Sy o

o |PC-Info U X

B2 Karteneinstellungen uo
4]

Nun mussen Sie die Klingeltaste mit der Zimmernummer verknipfen:

1. Klicken Sie auf das erste Klingelfeld (fur EG).

B WEB SERVICE @ Lokale Tnsteliungen

| -

o u\
3 1ok ,._—' uo
0



Danach:

Tasteneinstellungen

Tastenfunktionen @) Zimmernr. Postbeamten entsperren

Zimmernr.

45 Abbrechen

»(9901)“ auswahlen und mit ,,“ bestatigen.

2. Klicken Sie auf das zweite Klingelfeld (fur OG)

[ wes service L

tellungen

%

8 Zugritskontrolie v )

& Lichtsteuerung

& Layout | s o

O PCinfo __’ @ "|

B3 Kartenewnstellungen @o

x]

* N o o

© Das Diagramm des Moduls und die Farben dienen nur als Referenz

Aktualsieren



Danach:

Tasteneinstellungen

Tastenfunktionen (®) Zimmernr. () Postbeamten entsperren

Zimmernr. | boo2

888888

9901

9902 Abbrechen

,»(9902)“ auswahlen und mit ,,“ bestatigen.

Schritt 20: Zuordnung der Klingeltaste tberprifen

Nachdem Sie die Module hinzugefugt und die Zimmernummer ,,9901“,,9902“ ausgewahlt haben,
wird im Layout automatisch angezeigt, dass die Klingeltaste nun belegt ist.

[ wes service Loka gen Einstellungsassi

88 Aligemeine Einstellungen

.
8 Zugriffskontrolle v
G Lichtsteuerung
PN

& Layout |

o4 IpC- x}:
IPC-Info 9902 @l I

E? Kartencirstellungen 9901 & o

© Das Diagramm des Moduls und die Farben dienen nur als Referenz.

Anwenden I Aktuaksieren



(Wenn Sie in Schritt 16 mehrere Innenstationen hinzugefligt haben, beispielsweise aufgrund
mehrerer Etagen, mussen diese ebenfalls jeder einzelnen Klingeltaste zugeordnet werden. Da
jede Etage eine eigene Klingeltaste besitzt, missten bei Ihnen entsprechend mehr als zwei
Klingeltasten angezeigt werden, damit Sie die zusatzlichen Innenstationen dort korrekt
hinzufigen kénnen.)

Klicken Sie zum Abschluss auf ,,“, um alle Einstellungen zu speichern.

Schritt 21: Zur Startseite zuriickkehren
Nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen und auf ,,“ geklickt haben, kehren
Sie abschlieRend wieder zur Startseite zurtck.

Klicken Sie dazu oben links im Webinterface auf das Haus-Symbol, direkt neben dem
Schriftzug ,WEB SERVICE".

[l weB SERVICE einstellungsassi

L]
a0

‘g

Lokale Einstellungen Gerateeinstellungen Personenverwaltung

@ @

Netzwerkeinstellungen System Wartungszentrum

Klicken Sie anschliefend auf ,,System*.



Schritt 22: Lautstérke der Tiursprechanlage anpassen
Nachdem Sie im oberen Menu auf ,System* geklickt haben, sehen Sie auf der linken Seite
flnf Reiter.

Wahlen Sie den dritten Reiter, also ,Audio®.

Hier erscheint die Lautstarkeregelung lhrer Tursprechanlage - den Bereich haben wir lhnen
im Bild markiert.

a Alarm
Audio-Steuerung
B video
Sprachansage beim Kling... ()
P Audio
Klingelton Q
@ Zeit
Entsperren ()
A ONVIF-Benutzer
Alarm (D
Sprachmeldungen ()
Audio-Sammlung ()
Lautstirkeregelung
Gegensprechlautstarke e + 80
Mikrofonlautstarke o + 90
Geratelautstarke - + 80

Aktualisieren Standard
[—

Sie kdnnen hier einstellen, wie laut z. B. der Klingelton, Lautsprecher oder das Mikrofon sein
sollen.

Hinweis: In der Regel andern wir nur die Mikrofonlautstarke auf 100 % - alle anderen
Werte bleiben unverandert.

Klicken Sie zum Abschluss auf ,JNITEEEN“, um die Anderungen zu speichern.



Schritt 23: Datum und Uhrzeit synchronisieren
Nachdem Sie die Audio-Einstellungen ibernommen haben, klicken Sie in der linken
Seitenleiste (innerhalb des Menus ,System®) auf den flnften Reiter: ,Zeit".

" Aerm Zeit und Zeitzone

B video y ., Datum

R \/ . 08-08-2025 Freitag
3 o _T Zeit

O zei | N 4 11:02:07

ONVIF-Benutzer

Zeit ) Manuell eingestelit NTP

Systemzeit 08-08-2025 11:02:.07 Mit PC synchronisieren

Zeitformat TT-MM-21) 24-Stunden

Zeitzone (UTC) Koordinisrte Weltzeit

DST

Aktiviert

Typ Datum (® Woche

Startzeit Mai Letzte Woche Mo 00:00

Endzeit Okt Letzte Woche Mo 00:00

Anwenden Aktualisieren Standard

Wichtig: Nehmen Sie hier keine manuellen Anderungen vor.

Klicken Sie nur auf den Button ,Mit PC synchronisieren“, um Datum und Uhrzeit der
AufRenstation automatisch an die aktuelle Zeit Inres Computers anzupassen.

Zum Abschluss klicken Sie auf ,JXIEREER]“, um die Synchronisierung zu speichern.

Einrichtung abgeschlossen
Die Neu-Konfiguration lhrer AuRenstation ist damit erfolgreich abgeschlossen.
Ihre TUrsprechanlage ist nun einsatzbereit und sollte wie gewunscht funktionieren.

GOLIATH
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