
Bei der Innenstation 9901#0 (EG)

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach auf OK.

3. Lokale IP (192.168.178.109) / Gateway (192.168.178.1)

danach mit OK bestätigen.



VTH-Konfig:

1. Zimmer-Nr. 9901#0 – Haupt (Master)

 

danach mit OK bestätigen.

SIP-Server:

1. Server-IP  (192.168.178.110)  

danach mit OK bestätigen.



VTO-Konfig: 

1.  IP der Außenstation (192.168.178.110) oder Aktuelle IP der Außenstation 
eintragen.

2. Passwort: admin1234 
-bitte erneut eingeben oder Ihre Aktuelles Password der Außenstation eintragen.

3. Zum Schluss, Status deaktivieren und erneut Aktivieren. 



Bei der Innenstation 9901#1 (Erweiterung)

1. Einstellungen lange gedrückt halten.

2. in dem Fenster 6 x die Acht, danach mit OK bestätigen. 

3. Lokale IP (192.168.178.108) / Gateway (192.168.178.1), danach mit OK bestätigen.  

 



VTH-Konfig:

1. Zimmer-Nr. 9901#0 – dann auf Erweiterung klicken, sodass Haupt dasteht.
 (UM UNTERE EINSTELLUNGEN FREIZUSCHALTEN)

Danach mit OK bestätigen. 

SIP-Server:

1. Server-IP  (192.168.178.110)

2. Status deaktivieren danach mit OK bestätigen.
3. Und Erneut aktivieren danach mit OK bestätigen.



VTO-Konfig:

1. IP der Außenstation (192.168.178.110) oder Aktuelle IP der Außenstation eintragen

2. Passwort: admin1234 
– bitte erneut eingeben oder Ihre Aktuelles Password der Außenstation eintragen.

3. Danach Status deaktivieren und erneut Aktivieren.

VTH-Konfig:

1. Zimmer-Nr. 9901#1 – Erweiterung statt Haupt

2. IP-Adresse der Master Innenstation (Am Ende .109)
3. Zum Schluss mit OK bestätigen. 


