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1. Anmeldung im Webinterface

Offnen Sie den Google Chrome Browser und rufen Sie das Webinterface der
Anlage auf. Melden Sie sich mit den folgenden Zugangsdaten an:

¢ Benutzername: admin
e Passwort: adminli234

Klicken Sie anschliefsend auf ,,Anmelden”, um fortzufahren.

2. Offnungsdauer éindern
Klicken Sie auf “Lokale Einstellungen”.
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Lokale Einstellungen Geriteeinstellungen Personenverwaltung
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Ohne Sicherheitsmodul
Klicken Sie links nun auf “Zugriffskontrolle — Konfig.".

Allgemeine Einstellungen

Intervall zwischen aufeinande... 5 Sekunden (1-20)
£ Zugriffskontrolle ~
Dauer der Tursffnung 2 Sekunden (1-240)
Konfig. |
[ Alarmeingang/Tlrmelder Alarmeingang (@) Tdrmelder

Erweiterungsfunktion
Turmelder-Signal vor dem Ve...

@ Lichtsteuerung
Turmelder Alarm-Schwelle 30 Sekunden (1-9999)

| Layout
Tarstatus ® NC MEIN

D¢ |PC-Info

Turmelder-Alarmton

ES Karteneinstellungen
Entsperrcode 123

Verbindung sperren

Aktualisierung Standard

Im Feld “Dauer der Turéffnung” kénnen Sie die Dauer nun einstellen.
Mit einem Klick auf “Anwenden” bestdtigen Sie Ihre Anderung.

Das wars auch schon!

Mit Sicherheitsmodul
Klicken Sie links nun auf “Zugriffskontrolle — Erweiterungsfunktion”.

oo . .
88 Allgemeine Einstellungen RS-485  Netzwerk-Aufzugskontrolle
5] Zugriffskontrolle A RS.485

Konfig.

Hafentyp Sperren

Erweiterungsfunktion
[ . i 5 K
@ Lichtsteuerung Intervall zwischen a... Sekunden (1-20)

i 2 1-24
¢ Layout Sperrperiode Sekunden (1-240)
456

X |pPC-Info Entsperrcode

Verbindung spe...

Aktualisierung Standard

Unter “Sperrperiode” &indern Sie die Dauer der Turé6ffnung édndern.

ES Karteneinstellungen

Mit einem Klick auf “Anwenden” bestdtigen Sie Ihre Anderung.

Das wars auch schon!
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